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Колодки и аксессуары

PW80
Для RM84, RM85, RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,  
RM83

Для печатных плат
34,6 x 12,9 x 6,6 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
12 A, 250 V AC

Размеры

Аксессуары 
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GZF80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

С винтовыми зажимами  
Макс. момент затяжки  
монтажного зажима: 0,5 Нм
Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
67,2 x 15,5 x 36,5 мм
На 2 группы контактов,  
растр 5 мм 
10 A, 250 V AC

РазмерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары
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RM85 inrush 
RM85 105 °C sensitive
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❶ Монтаж и демонтаж аксессуаров в колодке; Модули сигнальные / защитные типа M... - смотри www.relpol.com.pl     ❷ В скобках подана  
высота колодки с клипсой-выталкивателем.     ❸ Для RM85..., RMP85: нагрузки выше 12 A (GZT80, GZM80, GZP80) или 10 A (GZS80, GZF80) требуют 
соединения зажимов: 11 с 21, 12 с 22, 14 с 24 - смотри www.relpol.com.pl
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GZP80
Для RM84, RM85,  
RM85 inrush,  
RM85 105 °C sensitive,  
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive,
RMP84, RMP85

С зажимами Push-in 
Макс. сечение монтажного  
провода: 2 x 1,5 мм2  
(без кабельного наконечника) 
2 x 1 мм2 (с кабельным 
наконечником) 
Длина зачищенного участка 
монтажного провода: 8...10 мм 

Монтаж на рейке 35 мм  
в соотв. с EN 60715  
или на панели 
97 x 15,9 x 45,9(75,8) мм ❷
растр 5 мм 
На 1 группу контактов 
12 A, 300 V AC 
На 2 группы контактов 
8 A, 300 V AC

РазмерыСхемы коммутации ❸

Аксессуары ❶ Способ подключения проводов
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На рисунках представ-
лено подключение про-
вода в зажим Push-in 
и от клю чение провода 
посредством кноп  ки  
отпускания зажима (мон -  
таж без исполь зования 
инструмента).
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